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ACCESS SEE CONTROL

ENDOSCOPY

ENDOSCOPES STANDARD SIRIUS

o DIAMETRES 4, 6, 8, 10 ET 12 MM
VISEE AXIALE OU DEVIEE (45°, 90° OU 110°)
® ROTATION SUR 370° DE L'AXE DE VISEE DES MODELES A VISEE DEVIEE

® POIGNEE DE COMMANDE ENTIEREMENT METALLIQUE

o BONNETTE AU STANDARD MECANIQUE DIAMETRE 32 MM

® RACCORDS DE CONNEXION LUMIERE INTERCHANGEABLES AUTORISANT
L'UTILISATION DE CABLES D'ECLAIRAGE DE MARQUES CONCURRENTES

® MISE AU POINT REGLABLE

® TRAITEMENT MULTICOUCHES DES COMPOSANTS OPTIQUES

o OPTIMISATION DES SYSTEMES OPTIQUES EN FONCTION DES DIAMETRES DES
ENDOSCOPES

CARACTERISTIQUES

Vocation : Endoscopie Industrielle

Code couleur visée : Axiale 0° bleu - Prograde 45° vert - Latérale 90° rouge -
Rétrograde 110° jaune

Molette de mise au point oculaire

Repere tactile du sens de visée

Index du sens de visée dans limage

Etui PVC de transport

Matériel conforme aux normes (€
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15 - 080 - 090 - 35 - 044 - QR+

Endoscope Diamétre Visée Champ Longueur utile Version
SIRIUS EX. : 8 mm EX. : 90° Ex. : 55° Ex. : 44 cm Ex. : Coquille
tfournante
15-040-000-55-020-FR (3) T5-060-000-40-056-FR 15-080-090-10-045-QR + 15-100-090-35-039-QR +

(1

(2

~—

T5-040-090-55-020-QR +
TS-040-000-40-020-FR
TS-040-000-55-029-FR
TS-040-045-55-029-QR +
T5-040-090-55-029-QR +
TS-040-000-40-029-FR

T5-060-000-55-031-FR
TS-060-045-55-031-QR+

TS-060-000-55-062-FR
TS-060-045-55-062-QR +
TS-060-090-55-062-QR +

TS-080-090-55-025-QR +
TS-080-110-55-025-QR +
TS-080-000-55-035-FR

TS-080-045-55-035-QR +
TS-080-090-55-035-QR +

TS-080-000-55-068-FR

TS-080-045-55-068-QR +
TS-080-090-55-068-QR +
TS-080-000-55-083-FR

TS-080-045-55-083-QR+
TS-080-090-55-083-QR+
TS-080-090-55-101-QR+
TS-080-090-55-130-QR+
TS-080-090-55-159-QR+

TS-100-090-10-041-QR+
TS-100-090-55-054-QR +
TS-100-000-55-068-FR

TS-100-045-55-068-QR +
TS-100-090-55-068-QR +
TS-100-090-55-101-QR+

TS-120-090-55-035-QR +

Diametre

TS-060-090-55-031-QR+ (4) TS-080-000-40-035-FR TS-120-000-55-066-FR
TS-060-000-55-047-FR TS-080-000-55-044-FR 1S-120-090-55-066-QR +
TS-060-045-55-047-QR+ TS-080-045-55-044-QR + TS-100-000-55-039-FR TS-120-000-55-116-FR
15-060-090-55-047-QR + 15-080-090-55-044-QR + T5-100-045-55-039-QR + 75-120-090-55-116-QR+
TS-060-110-55-047-QR+ TS-080-110-55-044-QR + 15-100-090-55-039-QR + TS-120-000-55-140-FR
15-060-090-35-048-QR + 15-080-090-35-044-QR + 15-100-110-55-039-QR+ 75-120-090-55-140-QR+
Bouchon de Champ Commande de rotation Mise au point
protection ‘

] [} 3

Longueur utile

Direction visée

000° =——{  J Axidle (code bleu)

45° —t& Prograde (code vert)
90° 4@ Latérale (code rouge)
1o —@ Rétrograde (code jaune)

Repére de déviation Code couleur visée

Oeilleton

Connecteur lumiere
dans la poignée

Gaines porte miroir visée 90°

(1) Réf. : GT 040 090 020 (3) Réf. : GT 060 090 056

(2) Réf. : GT 040 090 029 (4) Réf. : GT 080 090 035

Viseurs connectables sur bonnette oculaire

Obijectifs pour caméra connectables sur bonnette
oculaire

Caméra endoscopique monture C

Cdbles d'éclairage

Générateurs de lumiere

Raccords de connexion lumiére autorisant 'utilisation de

cdbles de lumiere de marques concurrentes

EFER se réserve le droit de modifier les spécifications indiquées sans préavis
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Cable d'éclairage attenant

Visée / Champ / Longueurs spécifiques

Endoscopes a prisme basculant

Endoscopes avec oculaire zoom

Kits / Controle aéronautique

Eclairage rasant

Résistance a la chaleur

Immunité aux radiations nucléaires

Observation sous ultra-violet

Bonnette oculaire de type WOLF

Endoscopes avec réticule intégré

Endoscopes selon spécification DDS M8 (RAF) 3/98 du
M.O.D Britannique
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